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@ " & _ RAL 5002 RAL 6026
5002 250 cm 6026 250 cm

650 g/m? 250/300 N 65 mb
. RAL 7038 RAL 9016
jumbo [ 250 e | ss0em

Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach przy zamdwieniu min. 2000 mb

I N F O RMA CJ E Nawdj jumbo dostepny w kolorze 9016

e Materiat powleczony PVC

e Lakierowany obustronnie (potysk)

e Posiada atest higieniczny PZH

e Posiada atest frudnopalnosci B-$2, DO
e /abezpieczony antyplesniowo AB

e /wiekszona odpornos¢ na UV
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N\ SAKOPLAN

@ “ & 5002 250 cm 6001 250 cm
680 g/m? 300/270 N 65 mb _ RAL 6018
. 6018 250 cm

jumbo
INFORMACIE Do druku
e Powleczony obustronnie PVC * RAL 9003
e Lakierowany obustronnie (potysk) 2002 230icim
e /a bezpieczony anyp|e§niowo AB Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach przy zamdwieniu min. 2000 mb

e Posiada atest trudnopalnosci B-§2, DO Newelivmbe destepny w kelorze 5002
e Posiada atest higieniczny PZH
e /wiekszona odpornos¢ na UV

ATERIALY-BLOCKOUT

850 g/m?  350/450 N 65 mb

INFORMACIE

e Powleczony obustronnie PVC

e /abezpieczony antyplesniowo AB
e /wiekszona odpornos¢ na UV

e Posiada atest trudnopalnosci B1

RAL 9016
9016 SZER.-2,5m

A\

Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach przy zamdwieniu min. 1000 mb

* Przedstawione kolory nalezy traktowac jako zblizone do oryginalnych

ODDZIAL tODI ul.Rojna 69 C 91-134 t6dz &, +48 42 656 09 51 / +48 607 770 236 N lodz@sakoexpo.com.pl




~ MATERIALY LAKIEROWANE M
- RAL 1021 RAL — :
1021 250 cm 1932 250cm

650 g/m? 270/270 N 65 mb 3016 250 cm 5007 250 cm
INFORMACJE _525;;; P
e Powleczony obustronnie PVC | *RAL 7038 _ RAL 7043
e Pokryty lakierem SIOFLUO z 250 cm 7244 250 cm

RAL 9006 _ RAL 9005
250 cm 7999 250 cm

zawartosciq fluoru, wydtuzajgcym
zywoinosc i zapewniajgcym
wtasciwosci samoczyszczgce Al
e Posiada atest trudnopalnosci B-S2, DO 9909 250: 300 cm
e /abezpieczony anteplesniowo AB
e /wiekszona odpornos¢ na UV

Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach przy zamdwieniu min. 1000 mb
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650 g/m? 270/270 N 65 mb
INFORMAC JE

e Powleczony obustronnie PVC

e Na zewnatrz pokryty lakierem SIOFLUO

e Wewnagtrz lakier zapobiegajgcy
odrywaniu sie kropli

e Posiada atest frudnopalnosci B-$2, DO

e /abezpieczony anteplesniowo AB

e /wiekszona odpornos¢ na UV

RAL —
9909 250 cm

Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach
przy zamowieniu min. 1000 mb

A,
~~MATERIALY BLOCKOUT

800 g/m? 270/270 N 65 mb RAL -—

9909 250; 300 cm

I N F O RMACJ E Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach przy zamdwieniu min. 1000 mb

e Powleczony obustronnie PVC

e /abezpieczony anteplesniowo AB

e /wiekszona odpornos¢ na UV

e Posiada atest tfrudnopalnosci B1/M2
e Pokryty lakierem SIOFLUO

* Przedstawione kolory nalezy traktowacé jako zblizone do oryginalnych

W__._.. CENTRALA Aleksandria 6, 95-035 Ozorkow &, +48 42718 36 28 / +48 609 106 616 ™ sakoexpo@sakoexpo.com.pl
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9909 300 cm

450 g/m2 250/200 N 65 I’Eb Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach przy zamdwieniu min. 1000 mb
jumbo

INFORMACIE

e Powleczony obustronnie PVC

e Przepuszczalnos$¢ Swiatta 30-35%

e /abezpieczony antyplesniowo AB

e Wysoka odpornos¢ na UV

e Tylko do membran wewnetrznych

e Posiada atest tfrudnopalnos$ci M2/B1

e Pokryty lakierem SIOFLUO - wydtuza
zywotnoé¢ i posiada wtasciwosci

samocCzyszczgce
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520 g/m? 250/200 N 65 mb
jumbo

e _

e Powleczony obustronnie PVC
e Przepuszczalnosc¢ swiatta 40%
e /abezpieczony antyplesniowo AB

. POLPRZIEZIROCIYSTY | RAL—
e Wysoka odpornos¢ na UV 0001 300 em
e Posiada atest tfrudnopalnos$ci M2/B1
° Pokry’ry lakierem SIOFLUO Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach przy zamdwieniu min. 1000 mb

\MATERIAI’. OJSKOWE

650 g/m? 300/350 N 65 mb
430/400 N

INFORMACIE

e Lakierowany jednostronnie, matowo
e Wtasciowosci antyrefleksyjne

e /abezpieczony antyplesniowo AB

e Wysoka odpornos¢ na UV

e Posiada atest niepalnosci ITB

e Posiada atest higieniczny PZH

RAL6006
6006 250 cm 6014
_ *RAL 6014 Spetnia wymagania wytrzymatosci
6987 250 cm wg. normy PN-EN ISO 4674-1:2005A

Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach dostepny przy zamdwieniu min. 2000 mb

RAL6014
250 cm

* Przedstawione kolory nalezy traktowa¢ jako zblizone do oryginalnych

WhZ2ll. ODDIIAL WARSZAWA Ul. Ktobucka 7, 02-699 Warszawa &, +4822899 3382 N warszawa@sakoexpo.com.pl




SAKQTEX :
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500 g/m? 210/100 N 65 mb

INFORMACIE

e Btyszczgcy, obustronnie powleczony
materiat PVC

e Posiada atest higieniczny PZH

e Posiada atest trudnopalnosci ITB

e Ekonomiczny i lekki do wykorzystania
na zadaszenia i podsufitki
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RAL 9016
9016 250 cm

P L ——

Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach
dostepny przy zamowieniu min. 5000 mb

‘FOLIE WYSOKOPRZEZROCZYSTE —— \
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TYP FOLII GRAMATURA | GRUBOSC | SZEROKOSC | NAWOJ | ELASTYCZNOSC TRUDNOPALNY

NADRUK KRATKI

FWP/025 320 g/m? 0,25 mm 135 cm 50 mb 41 PHR O D Tt o | »

FWP/03 390 g/m? 0,3 mm 140 cm 50 mb 48 PHR TP e ®

FWP/05 650 g/m> 05mm  137]|160cm 50 mb 48 PHR R ®

FWP/05 650 g/m? 0,5 mm 140 cm 55,8 mb 48 PHR WmNW‘;DRUEYK)'Z?I'gL T %

FWP/07 910 g/m? 0,7 mm 140 cm 50 mb 46 PHR PRIEROCIYerY ®
FWP/075 975 g/m? 0,75 mm 137 cm 50 mb 43 PHR SRIEIROEINST @
2600 gIm2 2 mm 140 cm 50 mb 43 PHR PRZEZROCIYSTY @

* Przedstawione kolory nalezy traktowac jako zblizone do oryginalnych

ODDZIAL POLUDNIE ul. Amii Krajowej 28, 42-520 Dgbrowa Gomicza §, +48326168194 & poludnie@sakoexpo.com.pl




500 g/m? 8x8 mm 130/120N 65 mb

INFORMACIE

e Posiada atest tfrudnopalnosci: ITB
e Splot: 3x3 na cal?

o Szerokosé: 2,5 m
= =- E

.

Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach
przy zamowieniu min. 2000 mb

500 g/m? 2x2 mm 240/220N 65 mb

INFORMACIE

e Posiada atest tfrudnopalnosci: ITB
e Splot: 9x9 na cal?
e Szerokos¢: 2,5 m

NN
i

HH

-

W

Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach
przy zamowieniu min. 2000 mb
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INFORMACIE

e Tkanina poliestfrowa z zamocowang
na konhcu linkg

e Jednostronnie powleczona PVC od
strony wewneftrznej skrzydetek, by
umozliwi¢ zgrzewanie z plandekqg

e Standardowy kolor: biaty

_______

Inny kolor lub materiat o zmienionych wtasciwosciach
przy zamowieniu min. 1000 mb

SZEROKOSC
SKRZYDELEK SPLOT
BEZ ZGRZEWU

CALKOWITA
DLUGOSC
SKRZYDELEK

SREDNICA

ILOSC SZEROKOSC
SKRZYDELEK | ZGRZEWU

SREDNICA

TYP KADORU ZEWNETRZNA

LINKI PVC

K7,5-30-2 7,5 mm 30 mm 2 5 mm 25 mm 9x9 6,5 mm

8,5 mm 30 mm 2 5 mm 25 mm 9x9 7,5 mm

K11-35-2 PANAMA 11 mm 40 mm 2 10 mm 25 mm 12 x12 10 mm
K12-35-2 PANAMA 12 mm 40 mm 2 10 mm 25 mm 12 x 12 11 mm
K13-40-2 PANAMA 13 mm 40 mm 2 10 mm 30 mm 12 x 12 12 mm

* Przedstawione kolory nalezy traktowac jako zblizone do oryginalnych

SKLEP INTERNETOWY  www.sakoexpo.com.pl €, +48 42 656 09 51 / +48 607 770 236 N sklep@sakoexpo.com.pl
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